
Jeżeli żądana aplikacja nie jest tu wymieniona proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem  
firmy Urschel aby uzyskać najlepsze rozwiązania dla Państwa potrzeb w redukcji produktów spożywczych. 

PRZETWARZANIE TRUDNYCH DO CIĘCIA PRODUKTÓW 

 SALAMI
Paski 6,4 x  
6,4 x 19 mm  
(1/4 x 1/4 x 3/4") 

BATONIK  
CZEKOLADOWY 
Granulacja  
6,4 mm (1/4") 

CHEDDAR
Kostka  
6,4 mm (1/4") 

PASTA  
WARZYWNA 
Kostka  
4 mm (5/32") 

BOCZEK  
WIEPRZOWY 
Kostka  
6,4 mm (1/4") 
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KOSTKOWNICA AFFINITY INTEGRA® 
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MOZZARELLA
Paski  
4 x 4 x 19,1 mm  
(5/32 x 5/32 x 3/4") 

TRUSKAWKI 
Kostka  
3,2 mm (1/8") 

ZIELONA  
PAPRYKA 
Kostka  
9,5 mm (3/8") 

KRAKERSY 
PEŁNOZIARNISTE 
Granulacja  
3,2 mm (1/8") 
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Mniejsza wersja oryginalnej kostkownicy Affinity – poznaj kostkownicę Affinity Integra®.   
Podobnie jak Affinity, Integra doskonale radzi sobie z przetwarzaniem wymagających,  
trudnych do krojenia produktów, takich jak ser lub delikatne mięsa, mięsa o dużej zawartości 
tłuszczu, zimne produkty, lepkie składniki piekarnicze lub produkty marynowane.  
Oprócz przewagi w przepustowości trudnych produktów, sprawny proces krojenia zapewnia  
znaczny uzysk związany z dokładnym odwzorowaniem docelowych rozmiarów cięć według  
parametrów określonych przez klienta. 

Kostkownica ta zawiera elementy z produkowanej przez wiele lat serii Model RA i oryginalnej kostkownicy Affinity, 
umożliwiając zastąpienie pracujących w linii maszyn z tej serii. Podsumowując, Model Affinity Integra z pewnością  
zwiększa możliwości przetwórcze. W porównaniu z naszymi standardowymi maszynami z serii Model RA, kostkownica  
Integra przyjmuje większy rozmiar podawanego produktu, co w połączeniu z większym bębnem, jest równoznaczne z 
potencjalnym wzrostem wydajności od 20 do 50 procent. Model Integra zapewnia także większą wydajność wynikającą  
z jego rozwiązań konstrukcyjnych. 
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1. Pokrętło regulacji grubości plastra 
2. Łopatki wirnika 
3. Nóż plastrujący 
4. Głowica podająca 
5. Bęben podający 
6. Noże krążkowe 
7. Noże poprzeczne 
8. Grzebień 

PLASTRY 
Plastry proste: do 12,7 mm (1/2")

KOSTKI/GRANULACJE/KRUSZONKI 
Do krojenia na kostki służy nóż plastrujący,  
głowica noży krążkowych i głowica noży poprzecznych. 
Zmiana wielkości kostki następuje poprzez regulację 
grubości plastra i ewentualną zmianę głowic tnących. 
Cięcie nożami krążkowymi:  
3,2–63,5 mm (1/8–2-1/2") 
Cięcie nożami poprzecznymi:  
3,2–38,1 mm (1/8–1-1/2") 

SŁUPKI/WIÓRKI 
Płaskie słupki można uzyskać przez demontaż  
głowicy noży poprzecznych lub głowicy noży 
krążkowych. Zastosowanie kombinacji noży 
krążkowych i noży poprzecznych daje możliwość 
regulacji długości pasków.

RODZAJE CIĘCIA 

ZASADA DZIAŁANIA 



KOSTKOWNICA AFFINITY INTEGRA® 

® Affinity, Affinity Integra, logo Urschel, Światowy Lider Technologii Krojenia Żywności oraz Urschel to zastrzeżone znaki towarowe firmy Urschel Laboratories Inc. U.S.A.  |   L3768POL  OCT 2021 (s.s. L3076)
Kostkownica ßß Affinity Integra może zawierać części chronione patentami: 6883411, 9296119, 9604379 i 9855669 

PRÓBA CIĘCIA PRODUKTU
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem  
firmy Urschel w celu przeprowadzenia 
wszechstronnych niezobowiązujących testów  
cięcia Państwa produktu: www.urschel.com. www.urschel.com   |   * poland@urschel.com

Wymiary i waga mogą różnić się w zależności od konfiguracji urządzenia. 
Długość: .......... 55,98" (1422 mm)
Szerokość: ...... 54,05" (1373 mm)
Wysokość: ....... 70,97" (1803 mm)

Masa netto:....1500 lb (680 kg)
Silnik: ................ 10 KM (7,5 kW)
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SILNIK ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
10 HP [7.5 Kw]  
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