
E TranSlicer® - Plastrownica
Wydajna, techniczna doskonałość

DanE TEcHnicZnE

Długość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2560 mm
- z opcjonalnym blatem:  . . . . . . . . . . . . . 2978 mm

Szerokość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 mm
Wysokość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569 mm
- z opcjonalnym wyłącznikiem  . . . . . . . . 1686 mm

Ciężar netto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 kg
Silnik koła tnącego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2 kW
Silnik układu podającego:  . . . . . . . . . . . . . 0,75 kW

ZaSToSowania
Po zakończeniu obchodów 100-lecia istnienia firmy (1910-

2010), Urschel po raz kolejny udowadnia swoją doskonałość
technologiczną, wprowadzając na rynek nową plastrownicę E
TranSlicer®. Została ona zaprojektowana do niezakłóconego,
precyzyjnego krojenia na plastry, ze szczególną dbałością o
wszystkie zasadnicze elementy krajalnicy. Nowa plastrownica
dołącza do sprawdzonej w praktyce serii TranSlicer-ów w
typoszeregu maszyn Urschela. E TranSlicer idealnie nadaje się
do krojenia podłużnych warzyw, owoców i parzonych wyrobów
mięsnych.

Dla krajalnicy E TranSlicer maksymalna dopuszczalna
średnica wynosi  101,6 mm (4") dla twardych warzyw i owoców
oraz 152,4 mm (6") dla warzyw liściastych, bardziej ściśliwych. 

W celu poszerzenia różnorodności zastosowań istnieje
możliwość użycia zamiennie jednego z trzech typów kół tnących:
kół plastrujących, §opatentowanych  kół mikrotnących
MicroSlice® oraz kół typu julienne (tnących na paski). Krajalnica
charakteryzuje się możliwością ciągłej pracy bez przerw w
produkcji.

Do szczególnie istotnych rozwiązań należą:
• Zastosowanie wyłącznie stali nierdzewnej.
• Rozmiar maszyny dostosowany do łatwego wkomponowania
w istniejące linie produkcyjne.
• Nowozaprojektowany podtrzymywacz koła tnącego
pozwalający na łatwą zmianę koła. 
• Elementy obudowy maszyny są zamocowane przesuwnie
albo na zawiasach, co umożliwia bardzo łatwy i wygodny
dostęp w celu czyszczenia lub przeglądu i mycia maszyny.
• Pochyłe panele oraz samoociekająca rama całej maszyny
ułatwiają utrzymania czystości.
• Rozwiązanie sanitarne - wszystkie elementy mechaniczne są
całkowicie oddzielone od strefy styku z produktem.
• Prosta w obsłudze zintegrowana szafka elektryczna
zawierająca automatyczne wyłączniki zamiast bezbieczników
topikowych oraz przycisk zwalniający hamulec silnika,
umożliwiający obsługę.
• Przewody elektryczne mocowane na wspornikach
usprawniają mycie i zmniejszają osadzanie się fragmentów
produktów.
• Lampki wzkaźnikowe na tablicy elektrycznej oraz na
wyłącznikach zabezpieczających zapalają się sygnalizując
prawidłowe zamknięcie obudów.
• Możliwość wyboru układu zasilania bezpośredniego lub
poprzez falownik.
• Wytrzymałe czujniki i wyłączniki zabezpieczające ze stali
nierdzewnej.

• Opcjonalny blat wspornikowy; pomoc dla obsługi.
• Opcjonalny dodatkowy zdalny wyłącznik.
• Odchylany na zawiasach lej wylotowy z polerowaną pochyłą
wewnętrzną powierzchnią umożliwiającom plastrom płynne
opuszczenie wylotu. Możliwość przestawiania leja na
oddzielanie podwymiarowych cząstek lub wyprowadzanie
całości produktu pociętego. 

ZaSaDa DZiaŁania
Produkt wrzucany jest na dwa szybko przesuwające się pasy

podające, które razem, w przekroju, tworzą literę "V". Pasy te są
zsynchronizowane z obrotowym kołem tnącym, co zapewnia
właściwe przemieszczenie produktu przy każdym obrocie koła.
Koło tnące przypomina koło ze szprychami, w którym rolę
szprych pełnią naprężone noże. Noże są nieco skręcone,
tworząc linię śrubową o jednakowym skoku od piasty po obręcz.
Skręcenie noża służy do przeciągania produktu przez koło tnące
i otrzymywania plastrów o dokładnej i jednolitej grubości. Jako
opcja dostępne są również górne pasy dociskające, stosowane
wtedy, gdy zachodzi potrzeba bardziej zdecydowanego
podawania. Jednorazowo odcinany jest tylko jeden plaster, co
zapobiega gnieceniu produktu. Odkrojone plastry wpadają do
odpowiednio ukształtowanego wylotu, co pozwala zredukować
ich prędkość, zanim opuszcząmaszynę.  

roDZaJE ciĘĆ
KoŁa PlaSTrUJĄcE 

Plastry proste lub faliste:  0,8 do 76,2 mm (1/32 do 3").
Plastry faliste mają 4 i 2/3 fali na długości 25,4 mm (1")
Głębokość fali wynosi około 1,6 mm. Koła można
przekształcić na tnące plastry faliste poprzez wymianę

noży prostych na faliste; jednocześnie należy zastosować
inną krawędź tnącą. 
KoŁa TYPU JUliEnnE (TnĄcE na PaSKi) Stosując
na kole noże typu julienne (ze skrzydełkami) otrzymać
można cięcia od 12,7 x 12,7 mm (1/2 x 1/2") do 50,8 x

50,8 mm (2 x 2").
KoŁa TYPU MicroSlicE®
Plastry proste:  0,5 do 6 mm (0,020 do 0,240")
Plastry faliste: 1,8 mm (0,069") grubości z 3 i 1/3 fali na

25,4 mm (1") oraz wysokością fali 2 mm (0,080").
wiórki owalne: wiórki te mają owalny zarys przekroju o
grubości około 3,2 mm (0,125") i o szerokości około 6,4 mm
(1/4").
Paski julienne: z twardych surowców możliwe jest
otrzymywanie pasków w szerokiej gamie rozmiarów. W celu
otrzymania bliższych informacji skontaktuj się z miejscowym
przedstawicielem sprzedawcy.

E TranSlicEr® - PlaSTrownica
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NOWOŚĆ !

Jeżeli nie znaleźli Państwo na tej stronie potrzebnej aplikacji, zwróćcie się do
lokalnego przedstawiciela firmy Urschel w celu dobrania najbardziej
efektywnego rozwiązania Państwa potrzeb. 



E TranSlicer® - Plastrownica   Rysunek Wymiarowy

Bezpłatna próba krojenia produktu
Urschel posiada kompletny zestaw urządzeń testujących, który
można wykorzystać do prób krojenia i rozdrabniania Państwa
produktów. Nasz doświadczony personel opracuje wyniki i dobierze
typ maszyny najlepiej odpowiadający Państwa potrzebom. Prosimy
o kontakt w celu umówienia się na bezpłatny test.

§Noże Julienne chronione są amerykańskimi patentami nr 5896801 i 6460444. Krawędź tnąca
chroniona jest amerykańskimi patentami nr 6792841 i 6920813. MicroSlice jest chronione
amerykańskimi patentami nr 5992284, 6148702, 6148709, 7178440, 7721637 oraz EP1042107.

®TranSlicer, MicroSlice, i Urschel są zarejestrowanymi znakami handlowymi Urschel Laboratories, inc.

L2365POL fEb 2011 (s.s. L2362)
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inTErnaTional PolSKa Sp. z o.o.
Moczydłów, ul.Długa 59,
PL 05-530 Góra Kalwaria, woj.mazowieckie
Tel: 22-72 71 007    Fax: 22-71 77 052
http://www.urschel.com  E-mail: poland@urschel.com 

Projektanci i producenci precyzyjnego sprzętu do rozdrabniania


