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Schleifmaschine für Rundmesser 

 

 
 
TECHNISCHE DATEN 
 

Länge: …………………………………….………..…... 394 mm (15.50“) 

Breite: ....................................................................... 330 mm (13.00“) 

Höhe: ........................................................................ 254 mm (10.00“) 

Nettogewicht: .................................................................. 25 kg (56 lb) 

Motor: .……………………….………..……..………… 0,13 kW (1/6 HP) 

 
ANWENDUNGEN 
 

Mit der Urschel Schleifmaschine Modell CKG können die Schneid-

kanten der Rundmesser schnell und kostengünstig nachgeschärft 

werden. Die Maschine ist für das Schärfen von Standard- und Heavy 

Duty-Rundmessern mit einem Durchmesser von 3, 3,5, 4 und 5“, die 

auf Urschel Schneidemaschinen eingesetzt werden, geeignet. 

 
 

 

ARBEITSWEISE 
 

Das zu schärfende Messer wird in einer Nabe eingeklemmt und 
vom Motor in Rotation versetzt. Das rotierende Messer bewirkt, dass 
der Schleifstein an einer Seite des Messers rundläuft. Während das 
Messer vom Schleifstein geschärft wird, entsteht an der Schneid-
kante ein Metallgrat. Eine gehärtete Entgratungsrolle läuft an der 
gegenüberliegenden Seite des Messers und drückt den Grat gegen 
den Schleifstein, wodurch dieser gleich mit entfernt wird. Bei dieser 
Art des Nachschärfens wird nur ein möglichst geringer Anteil an 
Material von der Schneidkante entfernt und die Lebensdauer des 
Messers erhöht. Mit dieser Schleifmaschine werden bei stumpfen 
Messern die gleichen scharfen Schneidkanten erzielt wie bei neuen 
Messern. Bei gezahnten Messern wird kein Material an der gezahn-
ten Messerrückseite entfernt, wodurch diese Messer ihre Zahnung 
für die gesamte Standzeit behalten. 

Mehrere Minuten sind notwendig, um die Maschine von einer 
Messergröße auf eine andere umzubauen. Für Betriebe, die mit 
vielen verschiedenen Messergrößen arbeiten, empfiehlt es sich, 
mehr als eine Schleifmaschine einzusetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________
 

Sie sind eingeladen. Testen Sie uns. 
Urschel verfügt über gut eingerichtete Testeinrichtungen, in 

denen Schneidversuche für Sie und mit Ihnen gemeinsam 

durchgeführt werden können. Unsere Fachleute liefern Ihnen 

komplette Ergebnisse und schlagen Ihnen die für Ihre Zwecke 

am besten geeignete Maschine vor. Wenden Sie sich an Ihre 

Urschel Niederlassung, um einen Termin zu vereinbaren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihre Urschel Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz: 

 

URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED 
 

Hasselhecker Str. 10, D-61239 Ober-Mörlen 

Tel.: 06002/9150-0, Fax: 06002/9150-23, germany@urschel.com 

 

Steineggstr. 32, CH-8852 Altendorf 

Tel.: 055/4424800, Fax: 055/4424832, swiss@urschel.com 
 

www.urschel.com 
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