
Cortadora Sprint 2®

Rodajas planas u onduladas, tiras o cubos

ESPECIFICACIONES
Largo: ���������������������������������������������������� 70�31" (1786 mm)
Ancho: ��������������������������������������������������� 58�30" (1481 mm)
Alto: ������������������������������������������������������� 60�95" (1548 mm)
Peso Neto: ������������������������������������������������1000 lb (454 kg)
Motor: ������������������������������������������� 3 HP (2�2 kW) con VFD
�������������������������������o 1�5 HP (1�1 kW) con arranque suave

APLICACIONES
La Sprint 2 ofrece al productor las ventajas de la Diversacut 
Sprint®  y nuevos beneficios. La Sprint 2 produce cubos, 
tiras, granulados o rodajas de forma uniforme de una gran 
variedad de frutas, productos de panadería o carne� Las 
opciones de motor incluyen una opción de 3 HP (2�2KW) 
en acero inoxidable controlada por variador de velocidad, 
más potencia comparada con la DiversacuCut Standard� 
Nuevo Sistema de ajuste de grosor de rebanada con 
Sistema de traba incorporado que asegura la estabilidad 
del corte durante la producción� Diseño sanitario, la zona 
de corte está completamente aislada de la parte mecánica, 
estructura de tubos redondos y solape en las cubiertas 
metálicas, así como paneles abisagrados contribuyen a 
su la limpieza y fácil acceso para el mantenimiento� La 
máquina acepta producto de hasta 165 mm (6�5") en 
cualquier dimensión�

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El producto llega al impulsor [ 1 ] a través de la tolva de 
alimentación� La fuerza centrífuga resultante del impulsor 
mantiene al producto contra la caja y las palas de este lo 
hacen pasar  por la cuchilla rebanadora [ 2 ]� Una compuerta 
ajustable en la caja permite que el producto salga pasando 
por la cuchilla� La distancia entre la compuerta y la cuchilla 
determina el espesor de la rebanada�
A medida que las rodajas van saliendo son guiadas entre 
la cuchilla de primer corte y la placa limpiadora hacia las 
cuchillas circulares [ 3 ] donde es cortado en tiras� Las 
tiras pasan directamente a las cuchillas transversales [ 4 ] 
que hacen el corte final.

TIPO DE CORTE
Rebanada: Se obtienen quitando el husillo transversal y 
el circular� 
Rebanadas Planas: 1�6 a 25�4 mm (1/16 a 1")
Rebanadas onduladas: 3�2 a 25�4 mm(1/8 to 1")
Corte en tiras: tiras planas y onduladas se obtienen 
quitando el husillo circular o el transversal� Una 
combinación de cuchillas circulares o transversales 
pueden utilizarse para controlar el largo de las tiras� 
Cubos/Granulado: Para la obtención de cubos se utiliza 
la combinación de la cuchilla rebanadora, husillo circular 
y transversal� El cambio de tamaño de corte se logra 
usando los husillos específicos y ajustando la compuerta 
rebanadora� 
Cortes cuchillas circulares: 3�2 a 76�2 mm (1/8 to 3")
Cortes cuchillas transversales: 2�4 a 25�4 mm (3/32 a 1")
Corte transversales ondulado: 7�1 a 14�3 mm (9�32 a 9/16)

(continúa)
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Si su producto no es mencionado en esta página póngase en contacto con su 
representante local para encontrar la solución más eficiente a su necesidad de corte.



 

  

 

 

 

 

CP-4450

EN EL CASO EN 
QUE  LA EXTENSIÓN 
DE LA COMPUERTA 
DE DESCARGA SE 
MODIFIQUE, SE 
DEBERÁ AGREGAR 
UN SENSOR DE 
SEGURIDAD. VEA 
EL MANUAL PARA 
SU CORRECTA 
INTALACIÓN

6.01”
[153 mm]

17.43”
[443 mm]

CUADRO 
ELECTRICO

CUADRO 
ELECTRICO 
CON VARIADOR

1-1/2 HP (1.1KW) 
MOTOR 
ACERO INOX

3 HP (2.2 KW) 
MOTOR 
ACERO INOX

12.00”
[305 mm]

38.29”
[973 mm]

R672 mm (26.47”) 
RADIO APERTURA 

PUERTA DE ACCESO 

R1187mm (46.72”) 
RADIO APERTURA 

COMPUERTA DE DESCARGA

94.87”
[2410 mm]

70.31”
[1786 mm]

67.49”
[1714 mm]

12.39”
[315 mm]

49.69”
[1262 mm]

40.03”
[1017 mm]

11.67”
[296 mm]

36.50”
[927 mm]

48.75”
[1238 mm]

TOLVA DE 
ALIMENTACIÓN

CUADRO 
ELECTRICO

58.30”
[1481 mm]

26.74”
[679 mm]

17.65”
[448 mm]

24.99”
[635 mm]

60.95”
[1548 mm]

23.80”
[604 mm]

37.50”
[953 mm]

19.55”
[497 mm] 15.00”

[381 mm]

610mm 
(24.00”) 

ALTURA DE 
DESCARGA 

SIN EXTENSIÓN16.06”
[408 mm]

COMPUERTA 
DE DESCARGA
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Cortadora Sprint 2®

Dibujo dimensional

Usted está invitado a probar su producto
Urschel tiene una red mundial de laboratorios de prueba y 
una experimentada red de representantes técnicos alrededor 
del mundo, listos para ayudarlo con cualquier aplicación de 
corte� Comuníquese hoy mismo con el representante de 
Urschel Laboratories para programar una prueba completa, 
sin compromiso alguno en www�urschel�com�

®  DiversaCut Sprint, Sprint 2, y Urschel son marcas registradas  
de Urschel Laboratories, Inc� U�S�A�        L2874SP JAN 2016 (s�s� L2754S)

El tamaño del 
cuadro eléctrico 
variará según el 
motor que se utilice� 


