
Falls das Produkt, das Sie schneiden wollen, nicht erwähnt ist, wenden Sie sich an Ihre Urschel-Niederlassung wegen der effektivsten Lösung für Ihre Anforderungen an die Zerkleinerung.
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Urschel hat eine gezielte Lösung für das Schneiden von blättrigen Produkten 
entwickelt – die Würfelschneidemaschine DiversaCut 2110A®, die speziell 
mit einem großen Beschickungstrichter und einer neuen Art von Mitnehmer 
ausgestattet werden kann. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit 
Produzenten in der Gemüseindustrie entwickelt, um ein Vorschneiden großer 
Kohlköpfe zu vermeiden. Die „DiversaCut 2110A Large Product Input“ (MDCA, 
LPI) akzeptiert Produkte mit einem Durchmesser von bis zu 356 mm (14"). 
Diese Maschine ist eine Spezial-Ausführung (CP-Maschine), die - wie auch 
andere lieferbare CP-Maschinen - individuell auf spezifische Anforderungen der 
Industrie zugeschnitten ist. Die Auslaufrutsche wurde so konzipiert, dass sie mit 
einem kundenseitigen Produktablauf-Förderband fest zu verriegeln ist.

1      WEISSKOHL  
1,6 mm (1/16")
Streifenschnitt

2       WEISSKOHL 
3,2 mm (1/8") 
Streifenschnitt

3      SALAT 
6,4 mm (1/4")  
Streifenschnitt

4      GRÜNKOHL 
6,4 x 4,8 x  
6,4 mm (1/4 
x 3/16 x 1/4") 
Würfelschnitt

5      GRÜNKOHL 
9,5 mm (3/8") 
Streifenschnitt

6      GRÜNKOHL 
12,7 mm (1/2") 
Würfelschnitt

7       WEISSKOHL 
6,4 mm (1/4")  
Würfelschnitt

SCHNEIDPRINZIP

DIVERSACUT 2110A® LPI - WÜRFELSCHNEIDEMASCHINE FÜR GROSSE PRODUKTE

FÜR BLÄTTRIGE PRODUKTE WIE GANZE KOHL- ODER SALAT-KÖPFE

SCHEIBEN
Scheibenstärken: bis zu 25,4 mm (1")

WÜRFEL
Ein Scheibenmesser, eine Rundmesserspindel 
und eine Querschnittspindel werden benötigt, um 
Würfel herzustellen. Zur Änderung der Würfelgröße 
können die Scheibenstärke eingestellt und die 
entsprechenden Schneidspindeln eingesetzt werden.
Rundmesserschnitte: 3,2 – 76,2 mm (1/8 – 3")
Quermesserschnitte: 2,4 – 38,1 mm (3/32 – 1-1/2")

STREIFENSCHNITTE
Streifenschnitte werden erzielt, indem entweder die 
Querschnitt- oder die Rundmesserspindel entfernt 
werden. Kombinationen aus Rundmessern oder 
Querschnittmessern können verwendet werden, um 
die Länge der Streifen zu begrenzen.

1.  Scheibenstärken-Einstellung
2. Mitnehmerblätter
3. Scheibenmesser
4. Rundmesser
5. Querschnittmesser
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DIVERSACUT 2110A® WÜRFELSCHNEIDEMASCHINE  
MIT GROSSEM BESCHICKUNGSTRICHTER

® DiversaCut 2110A, The Global Leader in Food Cutting Technology und Urschel sind eingetragene Warenzeichen der  Urschel Laboratories, Inc.     |     L3109  NOV 2017
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Die Abmessungen und Gewichte können je nach Maschinenkonfiguration variieren.

Länge: .......................... 1.712 mm (67.39")

Breite: .......................... 1.384 mm (54.47")

Höhe:............................ 1.786 mm (70.30")

Nettogewicht: .................. 770 kg (1700 lb)

Motor:.....................3,7 kW (5 HP) mit VFD

TESTEN SIE UNS
Wenden Sie sich an Ihre Urschel-Niederlassung, 
um einen Termin für einen ausführlichen, 
unverbindlichen Test mit Ihrem Produkt zu 
vereinbaren: www.urschel.com. www.urschel.com   |    germany@urschel.com

 

  

 
  

CUSTOMER HAS REQUESTED AN URSCHEL
MODEL DCA WITH THE FOLLOWING CHANGES

STEEPER ANGLE ON CURRENT INFEED HOPPER

CABBAGE HOPPER, CP4838-21.
2 PADDLE IMPELLER, CP4838-12.
EXTRA GUARD LOCKING SWITCH3.
NO BARS IN DISCHARGE CHUTE4.

THE ITEMS LISTED ABOVE ARE SPECIAL AND
ARE NOT STOCKED AS A RESULT.

ANY QUESTIONS SHALL BE DIRECTED TO THE
ENGINEERING DEPARTMENT AT URSCHEL
LABS : 219-464-4811

SEE IMPORTANT NOTICE ON SHEET 2

TITLE

DATESCALE
PRINTED NAME REQUIRED

MACHINED COMPONENTS
   ALL DIMENSIONS ARE

TOLERANCE NOT APPLICABLE.

DCA WITH CABBAGE HOPPER
AND 2 PADDLE IMPELLER, EXTRA
GUARD LOCKING SWITCH, NO BARS

1/8=1 6/5/17

SIGNATURE DATE
LABORATORIES, INC.

CHESTERTON, INDIANA

URSCHEL

SB

1.384 mm
(54,47”)

614 mm
(24,18”)

787 mm
(31,00”)

216 mm
(8,50”)

257 mm
(10,11”)

1.786 mm
(70,30”)

781 mm
(30,75”)

CP3960-5
AUSLAUFRUTSCHE

CP4838-2
KOHL-TRICHTER

R37.91
TRICHTER-SCHWENKRADIUS

3,7 kW (5 HP)
MOTOR

1.947 mm
(76,64”) 1.712 mm

(67,39”)

NEMA TYP 4 
SCHALTKASTEN

CP3300-2
MASCHINENGESTELL
AUF ROLLEN UND 
ZUSÄTZLICHEM 
SICHERHEITS-
VERRIEGELUNGSSCHALTER

609 mm
(23,97”)

370 mm
(14,55”)

813 mm
(32,00”)

385 mm
(15,16”)

ZUSÄTZLICHER 
SICHERHEITS-
VERRIEGELUNGSSCHALTER
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