
Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

PRINCIPE DE COUPE 

COUPEUSE POLYVALENTE EN LANIERES / BATONNETS / CUBES

TRANCHES PLATES OU ONDULEES 
1,6 à 25,4 mm

CUBES/CRUMBLE/BATONNETS
Les coupes en 2 et 3 dimensions peuvent être  
obtenues en réglant l’épaisseur de tranche et en  
réglant ou démontant les arbres de coupe  
transversale ou circulaire.
Coupes Circulaires : 3,2 à 76,2 mm
Coupes Transversales : 2,4 à 88,9 mm
Coupes Transversales Ondulées :  
7,1 à 14,8 mm (profondeur de 1,9 mm) 
Coupes Transversales, Ondulation Prononcée :  
9,5 à 12,7 mm (profondeur de 3,2 à 3,7 mm) 
Coupes Transversales, Ondulation en V :  7,9 à 12,7 mm

EFFILOCHES
Des effilochés fins, moyens ou grossiers peuvent être 
obtenus à partir de viandes en sortie de cuisson ou 
tempérées en utilisant l’arbre avec disques pour  
effilochés à la place de l’arbre de coupe transversale.

La coupeuse ßDiversaCut 2110A accepte des produits entrants pouvant 
aller jusqu’à 254 mm dans toutes les dimensions et elle est économique 
car il n’est pas nécessaire de pré-couper les produits. Grâce à sa 
polyvalence sans bornes elle est présente partout dans l’industrie 
alimentaire. Elle est largement vendue pour la réduction dimensionnelle 
des légumes et des fruits, ingrédients pour BVP, du fromage, de la viande, 
de la volaille, des produits de la mer et autres produits. Elle peut être 
équipée d’un moteur de 5 CV (3,7 kW) ou 10 CV (7,5 kW). Elle est conçue 
pour un travail en continu et une production ininterrompue, un entretien 
et un nettoyage faciles. La combinaison de l’arbre de coupe transversale 
avec les autres pièces de coupe forme une zone de coupe compacte 
permettant d’effectuer des coupes de précision au fur et à mesure de la 
progression du produit.

1. Pales turbine
2. Couteau trancheur
3. Couteaux circulaires
4. Couteaux transversaux

LEGUMES 
Noodle/Coupe 
Nœud Papillon

POMMES  
DE TERRE 
Bâtonnets  
ondulés de 11,1 mm

CHOUX FLEUR 
Coupe  
Grains de Riz

JAMBON CUIT
Cubes de 9,5 mm

1 PAIN
Cubes de  
6.4 x 9.5 x 4.8 mm

BONBONS DURS 
Granulation

POIVRONS 
Cubes de 25,4 mm

CHOUX
3,2 x 3,2 x 38,1 mm

POULET
25,4 x 19,1 x 19,1 mm
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COUPEUSE DIVERSACUT 2110A®

® DiversaCut, DiversaCut 2110A, The Global Leader in Food Cutting Technology, et Urschel sont des marques déposées d’Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.    |     L3382FR DEC 2019 (s.s. L2632FR)
La Coupeuse ßThe DiversaCut 2110A peut comprendre des pièces protégées par le brevet U.S. No. 6883411, et le brevet Européen No. EP1377415.
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Longueur : ...................... 1764 mm

Largeur : .......................... 1672 mm

Hauteur : ......................... 1750 mm

Poids Net : .......................749 kg

Moteur : ...........................5 ou 10 CV (3,7 ou 7,5 kW)

CUSTOMER APPROVAL

DATE
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43156
GOULOTTE DE SORTIE
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69.44"
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59.67"

 

GOULOTTE D’ALIMENTATION

COFFRET 
ELECTRIQUE

43293
CHASSIS 
AVEC 
ROULETTES

(811 mm)
R31.92"

PORTE COFFRET 
ELECTRIQUE 
PIVOTANTE(1245 mm)

R49.00"

PORTE UNE 
PIECE PIVOTANTE

 (2745 mm)
108.07"

5 CV (3.7Kw)
10 CV(7.5Kw)
MOTEURS 
DISPONIBLES

CP-8152

TITLE

DATESCALECHESTERTON, INDIANA

CP-8152

URSCHEL
LABORATORIES, INC.

TOLERANCES NOT SHOWN
MACHINED COMPONENTSMACHINE & SHEET METAL PARTS

   ALL DIMENSIONS ARE
REFERENCE ONLY.

TOLERANCE NOT APPLICABLE.

.XX     ±.01

.XXX    ±.003

.XXXX   ±.0003

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF URSCHEL LABORATORIES INC.
BY SIGNATURE, THE CUSTOMER APPROVES THE DESIGN CONCEPT
REPRESENTED AND ACKNOWLEDGES THAT NO PROPRIETARY OR 
EXCLUSIVITY ARRANGEMENT IS EXTENDED OR INFERRED.

URSCHEL ® MODEL DCA ™
STANDARD MACHINE WITH CASTERS
43156 DISCHARGE
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La Coupeuse DiversaCut 2110A est disponible en version  
internationale certifiée NSF (National Sanitation Foundation).

NOUS VOUS INVITONS A  
TESTER VOS PRODUITS
Contactez votre représentant Urschel pour fixer  
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni  
obligation de votre part. www.urschel.com. fr.urschel.com   |   * france@urschel.com

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.


