
Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

TYPES DE COUPE

PRINCIPE DE COUPE 

COUPEUSE, GRANULATEUR ET COUPEUSE  EN BÂTONNETS

CUBES/BÂTONNETS/
GRANULATIONS

La coupe en 2 dimensions est  
obtenue en combinant les arbres de 
coupe transversale et circulaire.

Coupes circulaires :  3,2 à 50,8 mm
Coupes transversales : 3,2 à 38,1 mm

La nouvelle  Coupeuse  Affinity® CD-L  produit uniformément  des cubes dans une gamme 

de taille petite à moyenne. Le modèle CD-L combine les fonctions des modèles CD-A et 

L-A d'Urschel, ainsi que des éléments de la  Coupeuse Affinity Integra®. En remplaçant le 

modèle L-A  par le CD-L, les processeurs bénéficient d'une capacité plus que doublée. 

Avec sa conception sanitaire, la zone alimentaire est totalement séparée de la zone 

mécanique. Les panneaux d'accès à charnières simplifient l'entretien et le nettoyage, et 

ils offrent un accès pratique aux pièces à remplacer. L'arbre d'alimentation, le tambour 

d'alimentation et le moteur de 5  CV (3,7 kW)  combinés aux éléments de coupe  contribuent 

à transformer efficacement les fruits secs et autres produits. Le système de pulvérisation 

d'huile intégré en option lubrifie les couteaux circulaires afin de simplifier  la transformation 

des produits collants. Équipée de pièces de contact avec le produit en acier inoxydable, la  

coupeuse offre un fonctionnement simple en appuyant sur un bouton et peut fonctionner à 

basse ou haute vitesse en fonction des objectifs. La  coupeuse offre un fonctionnement continu 

et est conçue pour un nettoyage et un entretien faciles. La dimension d'alimentation maximale 

du produit entrant est de 12,7 mm en fonction du degré de compressibilité du produit.

1. Arbre d'alimentation 
2. Tambour d'alimentation 
3. Couteaux circulaires 
4. Couteaux transversaux 
5. Peigne de dégagement

COUPEUSE AFFINITY® CD-L
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AMANDES
Granulation 3,2 mm

BARRES AU  
CARAMEL ENROBÉES 
DE CHOCOLAT 
Granulation 4,8 mm

GAUFRETTES  
FOURRÉES À LA 
CRÈME 
Granulation 6,4 mm

NOIX DE PÉCAN 
Granulation 4,8 mm

BACON SÉCHÉ 
Cube de 6,4 mm

PÂTES DE FRUIT 
Cube de 9,5 mm

CHOCOLAT 
Granulation 
3,2 mm

ABRICOT SEC 
Cube de 9,5 mm

DATTE SÉCHÉE 
Cube de 9,5 mm 

CANNEBERGE 
CONFITE 
Bâtonnet de 4 mm
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NOUS VOUS INVITONS A 
TESTER VOS PRODUITS
Contactez votre représentant Urschel pour fixer  
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni 
obligation de votre part. www.urschel.com. 

fr.urschel.com   |   * france@urschel.com

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur : ........................ 1073 mm  

Largeur : ............................ 1166 mm 

Hauteur : ........................... 1715 mm  

Poids net : ......................... 499 kg  

Moteur : ............................. 5 CV (3,7 kW) 

COUPEUSE AFFINITY® CD-L

R546 mm
PORTE 

PIVOTANTE 

R731 mm
PORTE 

PIVOTANTE 

MOTEUR ACIER INOX 
5 CV [3,7 kW]

1166 mm

432 mm

1789 mm
289 mm

1487 mm

1715 mm

1444 mm

290 mm

1133 mm

1073 mm

601 mm

597 mm

902 mm

1477 mm

263 mm

379 mm

305 mm

EXTENSION 
GOULOTTE 
DE SORTIE

GOULOTTE 
DE SORTIE

CAPOT
D'ALIMENTATION

991 mm

EXTENSION 
GOULOTTE 

D'ALIMENTATION 

GOULOTTE 
D'ALIMENTATION 


