
Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe. 

TYPES DE COUPE

PRINCIPE DE COUPE 

ACCEPTÉE PAR L'USDA, DÉPARTEMENT DES PRODUITS LAITIERS

TRANCHES 
TRANCHES PLATES : 3,2 – 12,7 mm

CUBES/ CRUMBLE/
GRANULATION/BÂTONNETS
Les découpes 2 et 3 dimensions  
nécessitent l'ajustement de l'épaisseur de  
tranche et l'utilisation de l'arbre de coupe 
circulaire ou transversal nécessaire.
Coupes circulaires :  
3,2 – 63,5 mm
Coupes transversales :  
3,2 – 38,1 mm

La  Coupeuse Affinity® Integra-D est le nouveau modèle accepté par l'U.S.D.A., département 
des produits laitiers, fabriqué par Urschel. Version plus compacte de la  Coupeuse  
Affinity standard, l'Integra-D, avec  sa version clé en main, s'intègre facilement aux lignes de 
production, elle est conçue pour remplacer les machines de série RA en ligne, offrant aux  
inudstriels une mise à niveau avantageuse : le meilleur en matière d'hygiène, une  plus grande 
alimentation, une enceinte de turbine plus grande, une nouvelle conception et des capacités 
potentiellement 20 à 50 pour cent plus élevées. Produisant des dimensions de coupe précises 
petites à intermédiaires, cette coupeuse est une version plus compacte de la grande Affinity.  

Cette  machine haute performance offre un fonctionnement simple en appuyant sur un 
bouton et des étapes faciles à suivre pour la maintenance et les changements. Elle accepte 
des produits entrants jusqu'à 120 mm . Avec des caractéristiques semblables à la grande 
Affinity, elle  transforme efficacement  tous types de fromages   refroidis, y compris les variétés 
à haute teneur en matière grasse ou  similaires. La machine fonctionne en continu pour une 
production ininterrompue.

FROMAGE BLEU
Crumble de 9,5 mm

CHEDDAR
Cube de 6,4 mm 

MOZZARELLA
Bâtonnet  
4 x 4 x 19,1 mm

IMITATION  
MOZZARELLA
Cube de  
6,4 x 6,4 x 3,2 mm
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COUPEUSE AFFINITY® INTEGRA-D

1. Molette de réglage d'épaisseur de tranche 
2. Pales de turbine 
3. Couteau trancheur 
4. Arbre d'alimentation 
5. Tambour d'alimentation 
6. Couteaux circulaires 
7. Couteaux transversaux 
8. Peigne de dégagement
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COLBY JACK
Cube de 9,5 mm 

PARMESAN
Cube de 6,4 mm 

CHEDDAR ALLÉGÉ
Bâtonnet de  
2 x 20 x 20 mm
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NOUVELLE!



COUPEUSE AFFINITY® INTEGRA-D

® Affinity, Affinity Integra, The Global Leader in Food Cutting Technology, le logo Urschel ,  et Urschel sont des marques déposées d’Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.    |    L3689FR JUN 2021
Les modèles Affinity Integra-D peuvent être équipés de pièces protégées par les brevets nos. 6883411, 9296119, et 9855669
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fr.urschel.com   |   * france@urschel.com

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la 
machine.

Longueur : ...................... 1411 mm 
Largeur : .......................... 1486 mm  
Hauteur : ......................... 1804 mm  

Poids net : .......................680 kg  
Moteur : ........................... 10 CV (7,5 kW) 

L'Affinity Integra-D est acceptée par l'U.S.D.A., département des produits laitiers.

PORTE 
PIVOTANTE 

733 mm

RAYON 
PORTE 

PIVOTANTE 
799 mm

RAYON 
FLUX D’AIR

RAYON 
FLUX D’AIR

432 mm

1167 mm

1411 mm

1976 mm

533 mm

1444 mm

290 mm

1539 mm

1073 mm

1722 mm

1804 mm

597 mm

375 mm

305 mm

991 mm

1296 mm

DISPOSITIF DE 
REFROIDISSEMENT 

INTEGRE 

MOTEUR ACIER 
INOX 10 CV

EXTENSION 
GOULOTTE 
DE SORTIE

GOULOTTE 
DE SORTIE

GOULOTTE 
D’ALIMENTATION 

1477 mm

1858 mm

1486 mm

1130 mm372 mm

NOUS VOUS INVITONS A 
TESTER VOS PRODUITS
Contactez votre représentant Urschel pour fixer  
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni 
obligation de votre part. www.urschel.com. 


