KOSTKOWNICA AFFINITY" CD-L

— KOSTKOWNICA, GRANULATOR | KRAJALNICA W PASKI

Nowa kostkownica Affinity” CD-L produkuje jednolite kostki o matych i

$rednich wymiarach. Model CD-L faczy uzytkowos¢ modeli Urschel CD-A i L-A oraz
elementy robocze kostkownicy Affinity Integra’. Przetworcy, ktorzy wymienili modele
L-A na CD-L uzyskali ponad dwukrotnie wieksza wydajnos¢. Higieniczny projekt, dzieki
ktoremu strefa produktu jest catkowicie oddzielona od sekcji mechanicznej. Zawiasowe
ostony dostepu utatwiajg konserwacje i mycie maszyny oraz oferujg catkowity i wygodny
dostep do wymiennych czesci. Glowica podajaca, beben oraz silnik 5 KM (3,7 kW)
efektywnie wspétpracuja z elementami tngcymi i sprawnie przetwarzaja suszone owoce
oraz inne produkty. Opcjonalny, zintegrowany system rozpylajacy olej smaruje noze
krazkowe, co utatwia przetwarzanie lepkich produktéw. Maszyna wyposazona jest w
wykonane ze stali nierdzewnej czesci stykajace sie z produktem, oferuje tatwa obstuge
za pomoca przycisku i moze pracowac na niskich i wysokich predkosciach zaleznie od
potrzeb produkcyjnych. Kostkownica zapewnia ciggtos¢ pracy i zaprojektowana zostata
z mysla o tatwosci czyszczenia i konserwacji. Maksymalny rozmiar przetwarzanego
produktu nie powinien przekracza¢ 12,7 mm (1/2") w zaleznosci od jego $cisliwosci.

\~ RODZAJE CIECIA

KOSTKI/PASKI/ | e 6 Minzsh
GRANULACJE Granulacja OWOCOWA
3,2mm (1/8") Kostka
2-wymiarowe ciecie jest mozliwe 9,5 mm (3/8")
dzieki odpowiedniemu zestawowi BATONY
gtowic krazkowych i poprzecznych. 2 TOFFI Z POLEW 7 CZEKOLADA
Ciecia nozy krazkowych: grzalf']'fj%t?aDOWA gga?nur:'?%%a/s")
3,2do 50,8 mm 4,8 mm (3/16")
(1/8 do 2") SUSZONE
Ciecia nozy poprzecznych: 3 WAFLE KREMOWE 8 MORELE
32do38.1mm Widrki 6,4 mm (1/4") Kostka
! ! 9,5 mm (3/8")
(1/8 do 1-1/2")
4 PORZECHY PEKAN
Granulacja 9 SUSZONE
4,8 mm (3/16") DAKTYLE
Kostka
5 SUSZONY BOCZEK 9,5 mm (3/8")
Kostka
simmo Q) Un
Stupki
4 mm (5/32")

ZASADA DZIAtANIA

1. Gtowica podajaca
2.Beben podajacy
3.Noze krazkowe
4.Noze poprzeczne
5.Grzebien

Jezeli zadana aplikacja nie jest tu wymieniona prosze skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Urschel aby uzyskac najlepsze rozwigzania dla Paristwa potrzeb w redukcji produktdw spozywczych.



KOSTKOWNICA AFFINITY" CD-L

s
Wymiary i waga moga réznic sie w zaleznosci od konfiguracji urzadzenia.
Dhugosc:.........oovvevrrvnnnnes 42,25" (1073 mm) Masa netto:.................... 1100 Ib (499 kg)
Szerokosc: ... 45,89" (1166 mm) Silnik:...oeieccicnens 5 KM (3,7 kW)
Wysokosc: ...........coueuunnee 67,53" (1715 mm)
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Skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem
firmy Urschel w Cell:l przeprc?wa('izenla , N\ Swiatowy lider technik krojenia produktéw spozywczych
wszechstronnych niezobowigzujacych testéw N
ciecia Panstwa produktu: www.urschel.com. www.urschelcom | &4 poland@urschel.com
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