
SPECIFICHE

Lunghezza:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .815 mm
Larghezza:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .588 mm
Altezza:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .764 mm
Peso netto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .270 kg
Motori:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,6 kW
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 kW

APPLICAZIONI

 Il nuovo modello Affinity è la cubettatrice per formaggio 
più grande prodotta da Urschel . La macchina è progettata per 
un uso intensivo ed è caratterizzata da costruzione sanitaria, 
portata elevata ottimale e prestazioni di taglio di precisione . 
Affinity accetta un'ampia gamma di prodotti in entrata di forme e 
dimensioni diverse . A seconda del prodotto, i blocchi in entrata 
possono avere una dimensione massima di 7 in (178 mm) o 10 
in (254 mm) sul lato più lungo .

  Caratteristiche distintive di Affinity

•  Potenza elevata per garantire una portata massima

• Nastro trasportatore per ottimizzare il flusso di prodotti

•  Superfici in acciaio inox sanitario extralucido per 
impedire la proliferazione batterica

•  Netta separazione tra la zona a contatto con gli alimenti 
e la zona meccanica

•  Pannelli a battente con cardini e superfici inclinate per 
agevolare le procedure di manutenzione e lavaggio

•  Funzionamento continuo per evitare interruzioni di 
produzione

•  Qualità di taglio superiore

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

 Il prodotto introdotto nella tramoggia di alimentazione giunge 
a una girante rotante . La forza centrifuga mantiene il prodotto 
contro la superficie interna dell'unità. Le pale della girante (1) 
sospingono il prodotto oltre la lama di taglio (2) . Un'apposita 
paratoia regolabile (3) posta alla sommità del corpo della girante 
determina lo spessore delle fette . Le fette transitano tra il tamburo 
alimentatore rotante (4) e il rullo di alimentazione (5), quindi 
arrivano alle lame circolari (6), dove vengono tagliate in strisce . 
Le strisce così ottenute vengono quindi trasferite direttamente 
alle lame per taglio trasversale (7), che ne eseguono il taglio 
finale . La piastra per taglio (8) separa il prodotto dagli spazi tra 
le lame circolari e funge da spigolo di taglio per le lame per taglio 

trasversale .

TIPI DI TAGLI

Spessore di taglio: da 1/8 a 3/4 in (da 3,2 a 19,1 mm)

Cubetti: per tagliare a cubetti vengono utilizzati una lama di 
taglio, il mandrino della lama circolare e il mandrino della lama 
per il taglio trasversale . Per modificare la dimensione dei cubetti 
occorre regolare lo spessore di taglio delle fette, l'azionamento a 
frequenza variabile e i mandrini di taglio in base alle esigenze . 
 Mandrino delle lame circolari: da 1/8 a 2 in (da 3,2 a 50,8 mm) 
 Mandrino della lama per taglio trasversale: da 1/8 a 2 in (da  
    3,2 a 50,8 mm)

Strisce: rimuovendo il mandrino della lama per taglio trasversale 
o il mandrino delle lame circolari è possibile ottenere semplici 
strisce . Per ridurre la lunghezza delle strisce è possibile utilizzare 
combinazioni di lame circolari o per taglio trasversale .
 Da 1/8 a 2 in (da 3,2 a 50,8 mm) di lunghezza

AFFINITY® Dicer con scivolo di alimentazione del convogliatore
NOVITÀ! Cubettatrice di grandi dimensioni per formaggio

(continua)
Se in questa pagina non è citata l'applicazione del prodotto interessata, contatti il rappresentante Urschel locale per individuare la soluzione più efficiente per le Sue esigenze di riduzione dimensionale.
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Cubettatrice AFFINITY®

Disegno quotato

SU RICHIESTA LO SCARICO
PUÒ ESSERE SAGOMATO 
PER ADATTARSI A 
TRASPORTATORI 
ANGOLARI

SCARICO SENZA 
ESTENSIONE

La invitiamo a provare le nostre macchine  
tagliando i Suoi prodotti.
Urschel Laboratories si avvale di una rete globale di centri di prova e di commerciali e addetti 
all'assistenza di grande esperienza, che saranno al Suo fianco per qualsiasi applicazione 
di riduzione dimensionale. Contatti oggi stesso il rappresentante Urschel Laboratories più 
vicino a Lei per prenotare senza impegno una prova completa su www.urschel.com.
® Urschel e Affinity sono marchi registrati di Urschel Laboratories, Inc.  
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