
Falls das Produkt, das Sie schneiden wollen, nicht erwähnt ist, wenden Sie sich bitte an Urschel wegen der effektivsten Lösung für Ihre Anforderungen an die Zerkleinerung 
 

Urschel
®
 Modell OC  

Schrägschnitt-Scheibenschneidemaschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 

 
Länge: ........................................................... 2.973 mm (117.04“) 
Breite: ................................................................. 797 mm (31.38“) 
Höhe: .............................................................. 1.135 mm (44.70“) 
Nettogewicht: ........................................................ 349 kg (770 lb) 
Motor: ………………………………..……………….. 1,5 kW (2 HP) 
Zufuhrbandmotor: …………………………………0,56 kW (3/4 HP) 

 

 

 

VERWENDUNGSZWECK 
 
Das Urschel® §Modell OC wurde speziell für die Herstellung von 

Schrägschnittscheiben aus länglichen Produkten (z.B. Gurken, Karotten, 
Selleriestangen, Rhabarber, Okra, Kartoffeln) entwickelt. Es steht eine große 
Auswahl an Scheibenstärken zur Verfügung. Die Maschine bietet kontinuier-
liche Leistung im Dauerbetrieb und ist leicht zu reinigen und zu warten. 

 
Mit dem Modell OC kann Produkt bis zu 63,5 mm (2,5“) im Durchmesser 

oder in der Breite verarbeitet werden. 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ARBEITSWEISE  
 

Das Produkt wird über das Zufuhrband dem Messerrad zugeführt. Die 
Messer sind speichenförmig angeordnet, sind leicht gedreht und stehen  
unter Spannung zwischen Nabe und Ring. Durch das leicht gedrehte Messer 
wird das Produkt durch das Messerrad geführt, und es werden präzise 
Scheibenstärken produziert. Die Scheiben werden einzeln nacheinander 
geschnitten, wodurch Beschädigungen am Produkt vermieden werden. Die 
Scheiben werden dann durch den Auslauftrichter aus der Maschine geführt. 

 
. 

 

SCHNITTARTEN   
 

    SCHRÄGSCHNITTSCHEIBEN, GLATT- ODER WELLEN-
SCHNITTE: 1,6 – 44,5 mm (1/16 – 1-3/4). 
 
    SCHRÄGSCHNITTSCHEIBEN, GLATT, UNTER VERWENDUNG 
EINES MICROSLICE-MESSERRADS: 0,8 – 3 mm (.030 – 3 mm). 
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 Das Modell OC kann Teile enthalten, die durch das US Patent Nr. 5992284 geschützt sind. 
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Sie sind eingeladen. Testen Sie uns. 
Urschel verfügt über gut eingerichtete Testeinrichtungen, in denen 

Schneidversuche für Sie und mit Ihnen gemeinsam durchgeführt 

werden können. Unsere Fachleute liefern Ihnen komplette Ergeb-

nisse und schlagen Ihnen die für Ihre Zwecke am besten geeig-

nete Maschine vor. Wenden Sie sich an Ihre Urschel Nieder-

lassung, um einen Termin zu vereinbaren. 

 

 

 

Ihre Urschel Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz: 

 

URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED 
 

Hasselhecker Str. 10, D-61239 Ober-Mörlen 

Tel.: 06002/9150-0, Fax: 06002/9150-23, germany@urschel.com 

 

Steineggstr. 32, CH-8852 Altendorf 

Tel.: 055/4424800, Fax: 055/4424832, swiss@urschel.com 

 

www.urschel.com 

 
® Urschel und MicroSlice sind eingetragene Warenzeichen der Urschel Laboratories, Inc. 
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